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Протокол испытаний Ns 99

от к28> июня 20l9 г,

1. Наименование и юридический адрес заказчика, представившего продукцию на исПыТания:

ООО кКОФ кПАЛИТРА), l4398З, Московская область, г. Балашиха, микрораЙон кКерамик>,

ул. Керамическая, стр. 1-Ж.
2. НаименОвание продукции, тип, марка, предприятИе (фирма)-изготовитель, продавец (поставщик),

страна: обои виниловые на бумажной основе и основе из нетканого композиционного материала

(флизелинОвой основе) рельефные, профильные, вспененные, тисненые (тип 2, марка М-2),

Производство ООО кКОФ кПАЛИТРА>, Россия.
3. Основание для проведения испытаний: Заявка ООО кКОФ
4. !ата поступления образцов: к20> июня 2019 г.

5. !ата проведения испытаний <<26,2'1>> июня 2019 г.

6. Акт отбора проб (образцов) от к18> июня 2019 г.

7.НДна продукцию:
о ГОСТ 6810-2002 кОбои. Технические условия) п.5.4 таблица

8. Оборулование для испытаний: разрывная машина РМБ-30-2м J\ъ

декоративного слоя обоев и окрашенных бумаг тип ИКБ-4 Ns3З.

9, Испытания проведены на типовых представителях заявленной продукции:

- образец J\b l - вспененные виниловые обои на бумажной основе, артикул 182-24;

- образец J\{b 2 - вспененные виниловые обои на основе из нетканого композиционного материztла

(флизелине), артикул FМ3 1 055-45;
- образец )Ф 3 - виниловБIе обои горячего тиснения
- образец Ns 4 - виниловые обои горячего тиснения
(флизелине), артикул РР'7 lЗ'7 6-21.

1 0. Резу,льтаты испытаний:

(ПАЛИТРА) исх. М 24 от l8.06.20l9 г.

l (показатели 1,2.3).
211; аппарат для истирания

на бумажной основе, артикул 6119-22;
на основе из нетканого композиционного материала

Таблица

оЦеrytо

4Ф
\э i

(Бумикс

наименование
показателя

Норма
гост 6810-2002

п.5.4 табл.1
марка М-2

Фактическое значение
показателя для образца

Метод
испытания

отметка о
соответствии
требованиям

ндм1 Мо) лъз ль4
2

a
1 4 5

l. Устойчивость
окраски к свету,
баллы*. не менее 5 5 5 5 5

гост 8702_2005
гост бв10-2002

л.'l .5

соответствует

2. Устойчивость к
истиранию, число
истираний, не менее
(2 % раствор
хозяйственного мыла)

l00 выдерживают

гост
68 1 0-2002

табл.2,
п.7.3.1

соответствует



1

2 J 4 5

N91 J\b 2 N}3 лъ4
З. Разрушающее
усилие во влая(ном
состоянии, Н
- машинное направ-
ление, не менее 6 1з I4 15 26

гост 1з525."|-68
гост 6810-2002

п.'7.4
соответствчет

Условия кондиционированIбI и проведения испытаний: температура воздуха 24ОС, относительная
влажность воздуха (50-52) %,

*) - показатель определен на установке испьIтаниЙ на светостойкость Xenotest 1 50S+, зав.Ns l 1 0500 1,

Германия, принадлежащей ООО кКОФ кГIАЛИТРА>:
- паспорт ЛЪ 1 80079 (арт. |82-24) от 24.06,2019 г.
- паспорт N9 180080 (арт. РР7lЗ76-2l) от 24.06.2019 г.
- паспортJ\Ъ 180081 (арт. FМ 31055-45) от24.06.2019 г.
- паспорт Ns 180082 (арт. бl 19-22) от 24.06.2019 г.

Выклейка образцов

Результаты обработки первичн в журнzrле дви)кения образцов продукции
Ns Ж СМК Ш_l l4-01-18.

Испытания проводили: ру М.И. Егорова

А.В. Лагryховаинжене

Полная или частичная перепечатка протокола возможна только по разрешению ИЩ Ассоциации
кБУN4ИКС>.

Протокол испытаний J\b 99 от к28> июня 2019 г. на2-х страницах в 3-х экземплярах.
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